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CH 100 и CH 180/182 с ручной подачей 

►Более дешевое производство топливной щепы 
►Однородное качество щепы 
►Надежность и простота технического обслуживания 
►Безопасная конструкция 
►Широкий угол подачи – меньшее потребление 
мощности 

Используйте дробилку FARMI CH 182 HF с гидравлической подачей для производстватопливной щепы для частного использования! Благодаря 
трехступенчатомуизмельчению (с двойным роторным диском и дробилками веток) можнопроизводить однородную топливную щепу из любой древесины. 
Стволы с обрезанными и не обрезанными ветками, ветки, хворост и брус можно прекрасно использовать вкачестве подаваемого материала дробилки FARMI 
182. Дробилки FARMI CH 180 F, CH 180 DF и CH 180 HF с одним роторным диском являются наиболее выгодными ценовыми вариантами для планировки 
ландшафта. Эти машины такжемогут применяться для производства высококачественной щепы из стволов с обрезанными ветками. Модели дробилки
FARMI CH 180 и CH 182 поставляются оснащенными двумя ножами,которые могут резать древесину диаметром до 18 см. Длина щепыможет 
регулироваться ступенчато – 10, 12 или 14 мм. 

FARMI CH 100 F с загрузочной воронкой FARMI CH 180 F с загрузочной воронкой FARMI CH 180 HF с гидравл. загрузочным устройством 

CH 100 F HD: модель с 
гтдравлическим приводом (опция) 

Отверстие подачи 
Высота 100 мм 
Ширина 130 мм 

Отверстие подачи 
Высота 180 мм 
Ширина 260 мм 

Отверстие подачи 
Высота 180 мм 
Ширина 260 мм 

Однодисковый ротор 

Двойной 
роторный диска 

Отверстие подачи 
Высота 180 мм 
Ширина 260 мм 

Дробилку FARMI CH 100 F можно присоединять к 
небольшому трактору, чтобы получить компактную 
дробилку для садов, парков, участков и обочин дорог. 
Два ножа и контрнож обеспечивают дробление и 
подачу. 

Загрузочное устройство дробилки FARMI 180 F
разработано для обеспечения широкого угла подачи для 
подачи под наклоном, благодаря чему материал 
затягивается самостоятельно. Разрезаемый материал 
затягивается в дробилку под действием диагонально 
режущих ножей. 

Дробилка FARMI CH 180 HF, как и модель FARMI CH
182 HF, оборудована гидравлическим загрузочным 
устройством. В качестве опции обе машины можно 
оборудовать собственным гидравлическим блоком 
(HD11). 

FARMI CH 182 HF с гидравл. загрузочным устройством Ременной привод FARMI ВТ 100 и ВТ 180 Угол подачи 

Благодаря широкому углу подачи междуножом и 
материалом все дробилки FARMI имеютпониженные 
требования к потребляемой мощности. Диагональная 
подача и оптимальная конструкция ножей 
обеспечиваютэффект самостоятельного затягивания, 
что гарантирует работу дробилки без гидравлического 
загрузочного устройства. 

Ременной привод FARMI BT, используемый для 
увеличения скорости вдвое, повышает 
производительность измельчения и выброса. Однако 
этоприводит к большему потреблению мощности, 
производимойтрактором. Является принадлежностью 
для дробилок моделей СН 100 и СН 180/182. 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Ед. изм. CH 100 CH 180 CH 182 CH 260 руч. CH 260 манип. CH 380/381 

Способ загрузки  Вручную Вручную Вручную Вручную Манипулятор Манипулятор 

Применение: (планировка ландшафта / энергия 
из биотоплива) 

 • / o • / o • / • • / • • / • • / • 

Производительность м3/ч 0,5-2 5-20 5-20 10-20 10-40 30-100 

Толщина щепы * (см. ниже) мм 12 10, 12, 14 10, 12, 14 (4)7-25 (4) 7-25 10-30 

Макс. диаметр бревна мм 100 180 180 250 / 260 260 380 

Потребляемая мощность кВт 7,5-30 30-70 30-70 55-115 70-125 125-205 

Скорость вращения Об/мин 540-1000 540-1000 1000 540-1000 540-1000 540-1000 

Число ножей шт. 2 2 2 2 (3) 2 (3) 4 

Вес дробилки кг 193 / 210 365-430 460 720-870 850-1500 1970-2500 

Диаметр ротора мм 550 670 670 1050 1050 1460 

Вес ротора кг 46 100 120 240 240 615 

Привод ротора / ременной привод 
(принадлежность) 

 • / • • / • • / • • / o • / o • / o 

Привод  Трактор Трактор Трактор Трактор Трактор Трактор 

Присоединение  
Трехточечная 

сцепка 
Трехточечная 

сцепка 
Трехточечная 

сцепка 
Трехточечная 

сцепка 
Трехточечная 

сцепка / прицеп 

Трехточечная 
сцепка / 
прицеп 

ОБОРУДОВАНИЕ ДРОБИЛКИ 

Выпускные трубы, поворотные º Обе стороны 360 360 360 360 300 

Стандартная выпускная труба (LE) м 1,5 1,6 2,4 2,7 2,7 4,1 

Дополнительная выпускная труба (HE) м - 2,4 1,6 3,5 3,5 - 

Измельчитель веток  - - Стандартно Стандартно Стандартно Стандартно 

Измельчитель высокой мощности  - - - Опция Опция Опция 

ЗАГРУЗОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА И УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЕМ «NO STRESS» 

Загрузочная воронка / без ролика  F 100 F 180 - F 260 / DF 260 - - 

Гидравлическое загрузочное устройство с одним 
роликом 

 - HF 180 HF 180 - - - 

Гидравлическое устройство«No Stress»  - Опция Опция - - - 

Гидравлическое загрузочное устройство с двумя 
роликами 

 - - - HF 260 HM - - 

Гидравлическое устройство«No Stress»  - - - Опция - - 

Электрогидравлическое загрузочное устройство 
с двумя роликами 

 - - - HF260 EM HF260 EL HF 380 

Электрическое устройство«No Stress» с 
реверсом 

 - - - Стандартно Стандартно Стандартно 

Загрузочный конвейер  - - - - HFC 260 HFC381 

Электрическое устройство«No Stress» с 
реверсом 

 - - - - Стандартно Стандартно 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

Гидравлическое управление выпускной трубой  - - - Опция Опция Стандартно 
Гидравлическая регулировка дальности выброса  - - - Опция Опция Стандартно 
Гидравлическая регулировка положения 
крышки выпускной трубы 

 - - - 
Опция Опция 

Опция 

Педаль управления загрузочным устройством  - - - - Стандартно Стандартно 
Гидравлический отвод верхнего подающего 
ролика 

 - - - - - 
Стандартно 

Гидравлический блок  Опция Опция Опция Опция Опция Стандартно 

Производительность насоса при 540 об/мин л/мин  8,6 - 16,2 16,2 26-37 

Производительность насоса при1000об/мин л/мин  16 16 30 30 48-70 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Электромотор для дробилки с приводом 
клиновидным ремнем 

кВт - 22-30 22-30 55-75 55-75 160 

Альтернативные манипуляторы для загрузки 
дробилки 

 - - - - 3967-4571 4571-6185 

Прицепы для дробилок  - - - - T5000 
T5000 / VARIO 

121 

*Толщина щепы зависит от остроты ножей, диаметры/длины и обрабатываемого древесного материала. 



 

ДРОБИЛКИ ДЛЯ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ «FARMI» 

 

ДРУГАЯ ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ «FARMI» 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Дробилка CH 381 HFC и манипулятор FARMI на прицепе VARIO 121 Дробилка CH 260/381и манипулятор FARMI на прицепе T5000 

Дробилка CH 260 HFC с манипулятором 
FARMI на трехточечной сцепке трактора 

Платформа JAKE с трехточечной 
сцепкой для манипулятора 
FARMI на дробилке CH 381 HFCв 
качестве принадлежности 

Благодаря трем опорным 
стойкам SL 260 дробилку СН 
260 и манипулятор можно 
вместе смонтировать на 
трехточечной сцепке 

Трелевочные лебедки Лесозаготовительные манипуляторы Лесные прицепы Дровоколы 

ООО «Русобалт Трэйд» 
Псковская обл., г. Псков, ул. Леона Поземского, д. 123А, оф. 47 
Тел.: +7 8112 72-77-04 Факс: +7 8112 72-77-05 
Почта: info@rusobalt.ru 
www.farmiforest.ru 


